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Scheda tecnica 
 

ETICS Disco del tassello 
3711 

 

Tipo VT 90, Tipo VT 2G, Tipo SBL 140 plus 
per la combinazione con tasselli a disco ETICS nella tassellatura 
di pannelli o lamelle isolanti del sistema ETICS 

      

 
Campo d’impiego 
  Ai sensi delle omologazioni generali tedesche n. Z-33.43-257 e 

Z-33.44-258 come disco supplementare nella tassellatura di pannelli o 
lamelle isolanti nel sistema ETICS di Brillux. Ulteriori informazioni sulla 
scelta e l’applicazione sono riportate nella tabella relativa al ETICS 
Disco di tassello 3711. 

 
Caratteristiche 
  - Disco di tassello forato in poliammide con forma compatibile 

- Omologato per l’impiego generale in edilizia 
- Specificamente per la combinazione con tasselli a disco ETICS  

(Ø 60 mm) 
- Disponibile in tre versioni 
- VT 90 (Ø 90 mm) per il montaggio a filo della superficie 
- VT 2G (Ø 112 mm) per il montaggio a scomparsa 
- SBL plus (Ø 140 mm) per il montaggio a filo della superficie 

 
Descrizione del materiale 
 Colore grigio chiaro 

 
Tipo disco del tassello forato in poliammide con forma compatibile 

 
Diametro del disco Tipo VT 90 

Tipo VT 2G 
Tipo SBL 140 plus 
 

N. articolo: 3711.0090 
N. articolo: 3711.0112 
N. articolo: 3711.0000 
 

Diametro   90 mm 
Diametro 112 mm 
Diametro 140 mm 
 

Sottofondi per ancoraggi in base alle indicazioni dei tasselli ETICS abbinati 
 

Confezione 100 pezzi/confezione 
  



 
 

   
 
Pagina 2 di 3 Scheda tecnica 3711 
 

 
Lavorazione 
 Montaggio I pannelli isolanti ETICS possono essere tassellati solo dopo 

l'indurimento del collante (non prima di 3 giorni a +20°C, 65% di umidità 
relativa). La scelta del tassello ETICS dipende dal fon-do di ancoraggio. 
Per il montaggio inserire semplicemente il disco del tassello ETICS nel 
tassello ETICS, in modo che il disco del tassello venga a combaciare 
con il disco supplementare. In combinazione con ETICS Tassello a 
scomparsa STR U 2G 3811, ETICS Disco del tassello 3711 tipo VT 2G 
consente il montaggio a scomparsa di ETICS Pannelli isolanti di lana di 
roccia con bassa resistenza alla trazione trasversale WAP-zg. Dopo il 
montaggio nel disco del tassello ETICS dalla forma abbi-nata, il tassello 
a scomparsa de-ve essere coperto con ETICS Rondella tassello STR-
MW 3832. Il montaggio dei tasselli ETICS si basa sulle indicazioni dei 
tasselli a disco ETICS ed è descritto in dettaglio nelle schede tecniche 
corrispondenti. 

 
Tabella di ETICS Disco del tassello 3711 
 

Tipo VT 90 VT 2G 1) SBL 140 plus 

N. articolo 3711.0090 3711.0112 3711.0000 

Diametro 90 mm 112 mm 140 mm 

Montaggio Disco e tassello a filo della 
superficie 

Disco a filo della superfi-
cie, tassello a scomparsa 

Disco e tassello a filo della 
superficie 

Applicazione 

MW Top Pannello isolante 
3857, 
MW Top Pannello isolante 
DLF 3834, 
MW Top Pannello isolante 
LD 3890 

MW Top Pannello isolante 
3857, 
MW Top Pannello isolante 
DLF 3834, 
MW Top Pannello isolante 
LD 3890 

MW Top Lamella 3611 

 

1) Utilizzabile a partire da uno spessore del pannello isolante di ≥ 80 mm. In combinazione con ETICS Tassello 
a scomparsa STR U 2G 3811 idoneo in particolare per il montaggio a scomparsa. Il tassello a scomparsa 
deve essere coperto con ETICS Rondella tassello STR-MW 3832. 

 
Avvertenze 
 Osservare le modalità di 

impiego  
L’impiego del Disco di tassello ETICS 3711 deve essere collaudato in 
combinazione con il Tassello a disco ETICS e il pannello isolante 
ETICSA utilizzato. 
 

Ulteriori indicazioni Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da 
utilizzare. 
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Note 
  Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e 

un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla 
versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, 
disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun 
rapporto contrattuale. L'acquirente/l’utilizzatore non è esonerato 
dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità 
l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano inoltre le 
nostre Condizioni generali di contratto. 
 
Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente 
scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione 
attuale può essere scaricata su Internet. 
 
Brillux Italia GmbH/SRL 
Johann-Georg-Mahl-Straße 15 
39031 Bruneck/Brunico 
ITALIA 
Tel. +39 0474 8318-40 
Fax +39 0474 8318-50 
info@brillux.it 
www.brillux.it 

 


